§9
1

Verkehrslarm

. Bei Neubauten, wesentlichen Anderungen und Umbauten, die einem Neubau gleichkommen, sind im

Geltungsbereich (Larmpegelbereich Il (Lpb 11I)) gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB an der Hausseite zur
Bahnlinie (Westseite) Vorkehrungen zum Schutz vor Verkehrslarm zu treffen. Die AuRenbauteile (Fenster,
Wand, Dachschragen) missen mindestens folgenden Anforderungen nach DIN 4109 hinsichtlich der
Schalldammung zum Schutz gegen Auf3enlarm geniigen:

Hinweise

Larmpegelbereich Mafgeblicher erf. Ry res R'w R Schallschutz-
AuBenlarmpegel (Wohnraume) Wand Fenster klasse
gemal DIN 4109 ]
indB (A) indB in dB in dB Fenster
| bis 55 30 35 25 1
I 56 - 60 30 35 25 1
n 61- 65 35 40 30 -
v 66 - 70 40 45 35 3

.Flr Schlafraume und Kinderzimmer im Larmpegelbereichen Il ohne Bahnlinien-abgewandte Fenster
(Fenster nur auf der Westseite) sind schallgedampfte Liftungssysteme einzubauen. Das bewertete
Bau-Schallddmm-MaRe R',, ;o5 der AuBenbauteile muss auch unter Beriicksichtigung der
Liftungssysteme erreicht werdgn. Alternativ ist eine Beliftung Uber die larmabgewandte Fassadenseite zu
ermdglichen.

.Bei Neu- und Umbauten von Wohngebauden im verlarmten Bereich kann durch die Anordnung von
schutzbedirftigen Rdumen (z.B. Schlafzimmer) auf die larmabgewandte Sidseite bis zu 10 dB und auf die
seitlichen Sid- u. Nordseiten bis zu 3 dB (Einwirkung durch "Halbe" Stral3e) an Larmminderung gegeniber
der Westseite erreicht werden.

§ 10 Ausnahmsweise zuldssige Nutzungen
Die gemalR §4 Abs.3 Nr.1, 2, 3 und 5 BauNVO ausnahmsweise zulassigen Nutzungen werden in
Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes ausgeschlossen.

§ 11

Auserkrafttreten von Bebauungsplanen

Der Bebauungsplan Nr. 96 "Krippenhaus Osterbrock" tritt auBer Kraft, soweit dieser durch die Festsetzungen
des Bebauungsplanes Nr. 98 "Zwischen KdnigstralRe und Am Birkenwald" Uberplant wird.

Ortliche Bauvorschriften (gem. § 84 Abs. 3 NBauO)
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Gemeinde Geeste OT. Osterbrock
Bebauungsplan Nr. 98 "Zwischen Konigsstralle

und Am Birkenwald" - Ausfertigung -

(Einbeziehung von AuBenbereichsflachen gem § 13b BauGB)
einschlieBlich ortlicher Bauvorschriften gem. § 84 Abs. 3 NBauO

Textliche Festsetzungen (TF)

Planzeichenerklarung

Gemal § 2 der Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und lber die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58) zuletzt geandert durch Artikel 3 des

Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. | S. 1802).

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

()

Allgemeines Wohngebiet

Mal} der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Il mbH
TH
FH

Zahl der Vollgeschosse mit Héchenbeschrankung
Traufhdhe (s. TF § 2)
Firsthohe (s. TF § 3)

0,4
Lpb 111

Grundflachenzahl (GRZ)

Larmpegelbereich Il (s. TF § 9)

Bauweise, Baugrenzen (s 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

o

offene Bauweise

Einzel- und Doppelhauser zulassig

Baugrenze

Verkehrsflachen (g9 avs. 1 Nr. 11 BauGB)

Stralenverkehrsflache

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Grunflachen (s 9 abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Grinflache, offentlich

Sonstige Planzeichen

P==1

Ll

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs
des Bebauungsplans

Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs
der angrenzenden Bebauungsplane

mogliche Grundstlicksgrenzen

§ 1

Hohe des fertigen Erdgeschossfullbodens

Die Hohe des fertigen Erdgeschossfuflbodens der Gebaude darf, gemessen von der Oberkante Mitte fertiger
ErschlieBungsstralie (Rietheweg) bis Oberkante fertiger Erdgeschossfuflboden, in der Mitte der Gebdude 0,4 m
nicht Gberschreiten.

§2

Traufhdhe

Die Traufhéhe der einzelnen Gebaude (Schnittpunkt von Oberkante Dacheindeckung mit der AuRenkante des
aufgehenden Mauerwerkes), gemessen von der Oberkante fertiger Erdgeschossfuflboden, hat zwischen 2,75 m
und 4,0 m zu betragen. Diese Vorschrift gilt nicht fir untergeordnete Bauteile, fir Traufgiebel und Erker.

§3

Gebaudehohe

Im Plangebiet darf die maximale Hohe der Gebaude (Firsthéhe = Oberkante Dacheindeckung), gemessen von
der Oberkante fertiger ErdgeschossfuRboden, in der Mitte des Gebaudes nicht Uberschritten werden. Diese
betragt fiir das allgemeine Wohngebiet 9,5 m.

§4

Bauverbot von Garagen, Carports und Nebenanlagen

Im Bereich zwischen der vorhandenen Grundstiicksgrenze zur Stralle (= Strallenbegrenzungslinie) und der
Baugrenze sind Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO sowie Garagen bzw. Carports gem. § 12 BauNVO
unzulassig, um die Verkehrssicherheit zu gewahrleisten und das Straflienbild optisch aufzuweiten.

Bei Eckgrundstiicken sind Garagen, Carports sowie Nebenanlagen zwischen der seitlichen Grundstiicksgrenze
(= Stralkenbegrenzungslinie) und der seitlichen Baugrenze zulassig, wenn

1.
2
3.
4

5.

entlang der anderen seitlichen Grundstlicksgrenze aus baurechtlichen Griinden keine Garage / kein Carport
/ keine Nebenanlage errichtet werden darf bzw. kann,

. die Gebaudehothe aullerhalb der im Bebauungsplan aufgenommenen Baugrenzen maximal 3,0 m betragt,

die Gebaudelange maximal 9,0 m betragt,

. der Abstand der Garage / des Carports / der Nebenanlage zur seitlichen StraRenverkehrsfliche mindestens

1,5 m betragt und

die der seitlichen Stralenverkehrsflache zugewandte Wand der Garage / des Carports / der Nebenanlage
dauerhaft mit Rankenpflanzen begrint wird oder der zwischen der seitlichen Straflenbegrenzungslinie und
der Wand der Garage / des Carports / der Nebenanlage eine lebende Hecke gepflanzt wird.

§ 5 Grundflachenzahl
Die Grundflachenzahl von 0,4 gemaR § 19 Abs. 4 BauNVO von Garagen und Stellplatzen mit ihren Zufahrten,

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie den baulichen Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache, durch

die das Baugrundstuck lediglich unterbaut wird, darf nur um bis zu 25 % Uberschritten werden.

§ 6  Wohneinheiten

Gemalk §9 Abs. 1 Nr.6 BauGB sind im allgemeinen Wohngebiet maximal zwei Wohnungen pro Einzelhaus

zulassig. Bei Doppelhdusern sind maximal zwei Wohnungen je Doppelhaushaélfte zulassig.

§ 7 Behandlung von Oberflachenwasser auf Privatflachen

Das auf den befestigten Flachen anfallende unbelastete Regenwasser muss durch bauliche oder technische
MaRBnahmen auf dem Grundstlick versickert werden. Die Errichtung von zuldssigen Sammelvorrichtungen fir
Nutzwasser, z.B. Speicher bzw. die Enthahme von Brauchwasser bleibt hiervon unberihrt. Eine zeitversetzte
Versickerung ist zulassig. Die Vorschrift des § 8 NWG zur Versagung der Erlaubnis oder der Bewilligung einer

wasserrechtlichen Benutzung bleibt unberihrt.

§8 Ausnahme gemal § 31 Abs. 1 BauGB

Die Baugenehmigungsbehdrde kann im Einvernehmen mit der Gemeinde das Uberschreiten der Baugrenzen um

nicht mehr als 2,0 m, jedoch mit nicht mehr als 10 % der Grundflache des Gebaudes zulassen.

§ 1 Dachausbildung (gem. § 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO)

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes sind die Hauptbaukdrper mit geneigten Dachflachen zu
errichten. Der Kriippelwalm darf 1/3 der Giebelflache nicht Gberschreiten. Ausnahmsweise sind Flachdacher
zulassig, wenn diese eine Dachbegriinung erhalten. Die Eingriinung hat fachgerecht durch Ansaat einer
Gras-Krauter, Sedum-Sprossenansaat und/oder durch das Pflanzen von hierfir geeigneten Stauden auf einer
mindestens 8 cm dicken Substratschicht zu erfolgen. Die Dachbegriinung ist dauerhaft zu erhalten. Ausfalle
sind zu ersetzen.

Fir Nebenanlagen gemal § 14 BauNVO und fir Garagen gemaR § 12 BauNVO sind Flachdacher zulassig.

§ 2 Dachneigung (gem. § 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO)

Die Dachneigung (DN) der Hauptbaukdrper betragt 20° bis 45°. Die Dachneigung bei Mansarddachbauweise
betragt max. 70° fur die Mansarde. Ausnahmsweise sind i.V.m. der ortlichen Bauvorschrift § 1 auch
Flachdacher mit einer Neigung zwischen 0 und 10° zulassig.

§ 3 Dachgauben und Dacheinschnitte (gem. § 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO)

Dachgauben und Dacheinschnitte dirfen insgesamt eine Lange von 2 der Trauflange der entsprechenden
Gebaudeseite nicht Uberschreiten. Der Abstand zur seitlichen Gebdudeabschlusswand (Ortgang) muss
mindestens 1,5 m betragen.

§ 4 Einfriedungen (gem. § 84 Abs. 3 Nr. 3 NBauO)

Im gesamten Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes sind stral3enseitig Einfriedungen bis zu einer Hohe
von 1,0 m zulassig. Als Bezugspunkt fiir die Bemessung der Héhe zu den offentlichen Verkehrsflachen ist die
Oberkante der jeweils angrenzenden StralRe lotgerecht zur Anlage mafigeblich.

§ 5 Bauweise (gem. § 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO)

Im gesamten Geltungsbereich sind Hauser in Holzbauweise ausgeschlossen. Fur Dacheindeckungen sind im
Geltungsbereich dieser Bauleitplanung nur Materialien in Anlehnung an folgende RAL-Farben zulassig:
RAL 3000 - feuerrot, RAL 3001 - signalrot, RAL 3002 - karminrot, RAL 3003 - rubinrot, RAL 3005 - weinrot,
RAL 3011 - braunrot, RAL 7015 - schiefergrau, RAL 7016 - anthrazitgrau, RAL 7021 - schwarzgrau, RAL 7022

umbragrau, RAL 7024 - graphitgrau, RAL 7026 - granitgrau, RAL 8012 - rotbraun, RAL 8015 -

kastanienbraun, RAL 8022 - schwarzbraun, RAL 9004 - signalschwarz.

§ 6 Vorgarten (gem. § 84 Abs. 3 Nr. 6 NBauO)

Der nicht Uberbaubare Grundstiicksstreifen zwischen Strallenbegrenzungslinie und stralenseitiger Baugrenze
verlangert bis zu den seitlichen Grundstiicksgrenzen wird als Vorgarten festgesetzt. Vorgarten sind, aul3er fur
notwendige Zufahrten bzw. Zuwegungen, gartnerisch anzulegen und dauernd zu unterhalten. Die Anlage von
Stein-, Schotter- oder Kiesbeeten und/oder Folienabdeckungen ist im Vorgartenbereich nicht zulassig. Im
Ubrigen Bereich sind sie nur zulassig, soweit ihre Flache zusammen mit allen baulichen Anlagen die zulassige
Grundflache von 50 % des jeweiligen Baugrundstiickes (entspricht der GRZ von 0,4 + einer maximalen
Uberschreitung um bis zu 25 % gem. der textlichen Festsetzung Nr. 5) nicht (iberschreitet.

a. Fur diesen Bebauungsplan gilt die Verordnung tiber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (BauNVO) in der

Neubekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 20.07.2022 (BGBI. | S.1353). Die der Planung zu Grunde liegenden Gesetze und
Vorschriften sowie die in der Planurkunde in Bezug genommenen DIN-Vorschriften und sonstigen
Vorschriften in der jeweils aktuellen Fassung kdnnen bei der Gemeinde Geeste, Zimmer C3, eingesehen
werden.

. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und friihgeschichtliche Bodenfunde (das kénnen u.a.

sein: TongefalRscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie aufféllige Bodenverfarbungen u.
Steinkohlekonzentrationen, auch geringe Suren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemaf § 14
Abs. 1 des Niedersachsischen Denkmalschutzgesetzes meldepflichtig und sind unverziiglich einer
Denkmalschutzbehoérde, der Gemeinde oder einem Beauftragten fir die archaologische Denkmalpflege
anzuzeigen (Niedersachsischen Landesamt fir Denkmalpflege- Referat Archaologie - Stiitzpunkt Oldenburg
- Ofener StralBe 15, Tel. 0441/799-2120). Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs.2 des
Niedersachsischen Denkmalschutzgesetzes bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverandert
zu lassen, bzw. fir ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehérde vorher die
Fortsetzung der Arbeit gestattet. Telefonnummer der Unteren Denkmalschutzbehérde: 05931/44-0.

. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfauste, Minen etc.) gefunden

werden, sind diese umgehend der zustdndigen Polizeidienststelle, dem Ordnungsamt oder dem
Kampfmittelbeseitigungsdezernat der Zentralen Polizeidirektion Hannover mitzuteilen.

. Bei evil. Tiefbauarbeiten ist auf evtl. vorhandene Versorgungsleitungen Ricksicht zu nehmen, damit

Schaden und Unfélle vermieden werden. Schachtarbeiten in der Nahe von Versorgungseinrichtungen sind
von Hand auszufiihren.

. Neu errichtete Gebaude, die Uber Anschlisse flir Endnutzer von Telekommunikationsdienstleistungen

verfigen sollen, sind gebaudeintern bis zu den Netzabschlusspunkten mit hochgeschwindigkeitsfahigen
passiven Netzinfrastrukturen (Leerrohre, § 3 Abs. 17b TKG) sowie einem Zugangspunkt zu diesen passiven
gebaudeinternen Netzkomponenten auszustatten.

. Die im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes liegenden Flachen sind wegen der ordnungsgemalien

Bewirtschaftung der anliegenden landwirtschaftlich genutzten Flachen mit den daraus resultierenden,
zeitweise auftretenden Geruchsbelastigungen vorbelastet.

. Zu den Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und baulichen Anlagen, soweit sie nach Landesrecht im

Bauwich oder in den Abstandsflachen zuldssig sind, zahlen auch Versiegelungen jeglicher Art, Kiesflachen,
Pflasterflachen sowie Flachen aus Rasengittersteinen.

. Artenschutz

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgefihrt, um Gefdhrdungen von Tier- und

Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-RL und von Vogelarten zu vermeiden oder zu mindern. Die

Ermittlung der Verbotstatbestande gemals §44 Abs.1 i.V.m. Abs.5 BNatSchG erfolgt unter

Berucksichtigung folgender Vorkehrungen:

e Vermeidungsmaflnahme V1: Eventuell notwendige Fall- und Rodungsarbeiten erfolgen nicht in der Zeit
vom 1. Marz bis 30. September (siehe § 39 Abs. 5 BNatSchG) zur Vermeidung baubedingter Tétungen
oder Verletzungen von gehoélznutzenden Individuen.

e VermeidungsmaRnahme V2: Ein eventuell notwendiger Gehdlzeinschlag ist auf das unbedingt
erforderliche Mal} zu reduzieren, um potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestatten zu erhalten.

e Vermeidungsmalnahme V3: Die Herrichtung des Baufeldes (wie das Abschieben des Oberbodens)
erfolgt auRerhalb der Brutzeit der auftretenden bodenbriitenden Vogelarten (Zeitraum: 1. Marz bis 31.
Juli) zur Vermeidung baubedingter Tétungen oder Verletzungen von Bodenbrutern unterschiedlicher
Strukturen.

Ist ein Einhalten der Bauzeitenbeschrankung nicht moéglich, ist vor Baufeldrdumung die geplante Bauflache
durch geeignetes Fachpersonal auf potenzielle Nester hin zu Uberprifen. Sollten sich keine Brutstatten im
Baufeld befinden, so ist die Herrichtung des Baufeldes gestattet.

i. Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-Vorschriften)

kénnen in der jeweils aktuellen Fassung im Rathaus der Gemeinde Geeste, Am Rathaus 3, 49744
Geeste-Dalum, wahrend der Dienstzeiten eingesehen werden.
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i.A. gez. Thiemann
Planverfasser

Ort und Dauer der friihzeitige Beteiligung gemaf § 3 Abs. 1 am 18.10.2022 ortsiiblich bekannt gemacht. Die
bereits vorliegenden Unterlagen und Plane lagen gemall § 3 Abs. 1 BauGB vom 25.10.2022 bis zum

08.11.2022 offentlich aus.

Die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange sind mit Schreiben vom 18.10.2022 (iber die Planung

gem. § 4 Abs. 1 BauGB unterrichtet worden und zu einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Geeste, den 21.09.2023

gez. Hoke
Der Blrgermeister

(Siegel)

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Geeste hat in seiner Sitzung am 25.04.2023 dem Entwurf dieses
Bebauungsplanes nebst Begriindung sowie den oértlichen Bauvorschriften tber die Gestaltung zugestimmt
und die 6ffentliche Auslegung gem. § 13b i.v.m § 13a Abs. 2 Nr. 1, § 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB
beschlossen.

Ort und Dauer der 6ffentlichen Auslegung wurden am 26.04.2023 ortstblich bekannt gemacht.

Der Entwurf dieses Bebauungsplanes nebst Begriindung sowie den ortlichen Bauvorschriften tber die
Gestaltung haben vom 09.05.2023 bis 09.06.2023 gem. § 13bi.v.m § 13a Abs. 2 Nr. 1, § 13 Abs. 2 Nr. 2
und § 3 Abs. 2 BauGB 6ffentlich ausgelegen.
Geeste, den 21.09.2023 gez. Hoke

Der Burgermeister

(Siegel)

Der Rat der Gemeinde Geeste hat nach Priifung der Bedenken und Anregungen gemafR §§ 3 und 4 BauGB
diesen Bebauungsplan nebst Begriindung sowie den oértlichen Bauvorschriften Uber die Gestaltung in seiner
Sitzung am 21.09.2023 beschlossen.
Geeste, den 21.09.2023 gez. Hoke

Der Birgermeister

(Siegel)

Der Satzungsbeschluss zu diesem Bebauungsplan ist gemal § 10 Abs. 3 BauGB am 22.09.2023 im
Amtsblatt Nr. 28 fur den Landkreis Emsland bekannt gemacht worden. Dieser Bebauungsplan ist damit am
22.09.2023 wirksam geworden.
Geeste, den 22.09.2023 gez. Hoke

Der Burgermeister

(Siegel)

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes ist eine Verletzung der in § 215 Abs.1
Nr. 1 bis 3 BauGB genannten Vorschriften beim Zustandekommen dieses Bebauungsplanes nicht geltend

gemacht worden.

Geeste,den .

Der Blrgermeister

Praambel

Aufgrund der §§ 1 Abs. 3 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634) zuletzt
geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.07.2022 (BGBI. | S. 1353) des § 84 der Niedersachsischen
Bauordnung (NBauO) vom 03.04.2012 (Nds. GVBI. S. 46) zuletzt gedndert durch Artikel 8 des Gesetzes vom
22.09.2022 (Nds. GVBI. S. 578) und der §§ 10 wund 58 des Niedersachsischen
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576) zuletzt geandert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBI. S. 588),hat der Rat der Gemeinde Geeste diesen
Bebauungsplan Nr. 98 "Zwischen Kdnigsstralte und Am Birkenwald", bestehend aus der Planzeichnung und
den nebenstehenden textlichen Festsetzungen sowie den oértlichen Bauvorschriften tber die Gestaltung, als
Satzung beschlossen.
Geeste, den 21.09.2023 gez. Hoke

Der Burgermeister

(Siegel)

Verfahrensvermerke

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Geeste hat in seiner Sitzung am13.10.2022 die Aufstellung des
Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemal § 2 Abs. 1 BauGB am 18.10.2022
ortstblich bekannt gemacht worden.
Geeste, den 21.09.2023 gez. Hoke

Der Blrgermeister

(Siegel)

Gemeinde Geeste
OT. Osterbrock
Bebauungsplan Nr. 98 "Zwischen Konigsstrale

und Am Birkenwald"
(Einbeziehung von AulRenbereichsflachen gem. § 13b BauGB)
einschlieldlich ortlicher Bauvorschriften gem. § 84 Abs. 3 NBauO
- Ausfertigung -
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